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1. Drehen Sie das Einstellrad  
    gegen den Uhzeigersinn von 
    der Schaftbacke.

2. Drücken Sie die Schaftbacke in 
    die oberste Position. 

3. Drehen Sie das Einstellrad 
    unterhalb des Schraubenkopfes 
    im Uhrzeigersinn auf das Gewinde.  

4. Setzen Sie die Schaftbacke mit
    den Schraubenköpfen von 
    hinten auf den Schaft.    

5. Arretieren Sie die Schaft-
    backe in der vordersten 
    Position am Schaft.    

6. Am Einstellrad können Sie 
    nun die gewünschte Höhe 
    stufenlos einstellen.

www.germansportguns.de



7 & 8. Setzen Sie die Schaftkappe von hinten auf den Schaft. 9 & 10. Befestigen Sie die Schaftkappe mit den vorhandenen 2 Schrauben 
              auf der linken Seite.

11. Befestigen Sie auf der Gegen-
       seite den Riemenbügel mit 
       den 2 Schrauben.

12. Am Einstellrad können Sie die
       Länge der Schaftkappe 
       einstellen.

13 & 14. Lösen Sie die 2 Schrauben in der Schaftkappe mit 
                 einem Innensechskantschlüssel und bringen Sie 
                 die Schaftkappe in die gewünschte Position. 
                 Arretieren Sie die Schaftbacke im Anschluss wieder.
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