
Bedienungsanleitung Sig Sauer P226 
 

 
 

Technische Daten 

System:  CO2 Blow Back 

Kaliber:  4,5 mm Diabolo 

Magazinkap.:  2 x 8 Schuss 

Lauflänge:  120 mm 

Gewicht: 1.050 g 

Gesamtlänge: 178 mm 

Energie:  2,60 Joule 

Frei ab:  18 Jahre 

Artikel Nr.:  204777 (Schwarz) 

 204778 (Dark Earth) 

 

 

 

 

1. Einsetzen des Magazins 

Um das Magazin in die Waffe einzusetzen, drücken Sie den Magazinknopf auf der linken 

Seite der Waffe hinter dem Abzug. Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht zu Boden 

fällt. Beide Trommeln des Magazins können mit je 8 Diabolos bestückt werden. Setzen 

Sie das Magazin mit der Markierung nach hinten wieder in die Waffe, bis es arretiert.   

 

Bitte beachten: Es ist nicht empfehlenswert, die Waffe mit 4,5mm Stahl-BB‘s zu 

betreiben, da diese den gezogenen Lauf beschädigen können. 

 

 

2. Einsetzen der CO2-Kapsel 

Auf der Rückseite des Griffstücks befindet sich ein Knopf, den Sie nach unten ziehen, um 

das Griffstück zu öffnen. Setzen Sie die Kapsel in den vorgesehenen Schacht ein und 

verschließen Sie anschließend das Griffstück wieder. Die Kapsel wird automatisch 

angestochen.   

 

 

3. Sicherung der Waffe 

Die Waffe sollte zu jedem Zeitpunkt gesichert sein. Die Waffe ist gesichert, wenn der 

Hebel am hinteren Ende des Schlittens sich in der oberen Position befindet. Entsichern 

Sie die Waffe erst kurz vor der Schussabgabe. Die Waffe sollte nach dem Schießen direkt 

wieder gesichert werden.  

 

 

4. Reinigung der Waffe 

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 

10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. 

Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in 

regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray eingesprüht werden, um so eine lange 

Lebenszeit der Waffe zu gewährleisten. 
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